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Жидкая керамическая теплоизоляция RE-THERMTM
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Прайс-лист на покрытия RE-THERMTM   на 08.06.2010г
	Наименование товара

	Описание покрытия
	Цена 
за 1литр
 (с НДС)
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	Универсальная модификация покрытия. 

Подходит для теплоизоляции поверхностей разных форм и составов. Разбавляется водой. Экологически чист, пожаробезопасен, универсален в использовании.

Температура хранения: от +5˚С до +30˚С. 
Температура нанесения: от +5˚С до +150˚С. 
	410,00

	[image: image4.jpg]RIE

+ © AHTU®PU3




	Для утепления стеновых и кровельных конструкций. Вязкость продукта позволяет наносить его слоем 1мм за один слой.

Температура хранения: от +5˚С до +30˚С. 
Температура нанесения: от +5˚С до +150˚С.
	410,00
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	Данную модификацию покрытия можно транспортировать даже в зимнее время года. Температура допустимой заморозки материала составляет -40С. После оттаивания материал можно использовать.

Температура нанесения на металл: от +5˚С до +120˚С. 
Температура нанесения на кристаллические поверхности: от -10˚С до +120˚С.
Температура хранения: от -40˚С до +25˚С.
	430,00
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	 Предназначен для утепления поверхностей в условиях повышенной влажности для защиты металлических поверхностей от появления очагов коррозии. Содержит ингибиторы коррозии.
Температура хранения: от +5˚С до +30˚С. 
Температура нанесения: от +5˚С до +120˚С.
	420,00

	
	Модификация созданная для утепления объектов 
с повышенной пожароопасностью. 
Антипиреновые добавки эффективно снижают воспламеняемость материала, а так же позволяют ему не разрушаться при воздействии открытого пламени.


	520,00



За более полными консультациями относительно покрытий и их модификаций обращайтесь к авторизованным дилерам на Вашей территории. 
Официальный дистрибьютор RE-THERMTM    по Новосибирской области:
ООО «Инстрэйд»
630063, г.Новосибирск, ул.Декабристов, д.269

Тел/факс: (383) 2062887, 3632887

Е-mail: instrade@ngs.ru
Http://instrade.nsk.ru
http://re-therm.ru   



















